







                                         Уважаемый …………………………….. !
     В соответствии с техническим заданием, предлагаем настоящий отопительный комплекс для автомойки на основе теплового насоса.

     Выходная мощность теплового насоса, исходя из потребности отопления, включая ГВС и выпускаемого модельного рядя, составляет 14 кВт.

      Температура теплоносителя на выходе составляет 50-55С.

	1.
	Стоимость теплового насоса «грунт-вода» мощностью 14 кВт 

(в соответствии с прейскурантом в базовой комплектации)
	292000.00 руб

	2.
	Калькуляция системы теплосбора:
	

	
	Бурение 180 п/м скважин (исходя из стоимости бурения 1000,00 рублей п/м)
	180 000,00 руб.

	
	Коллектор 2 шт. по 5 отводов
	15 000,00 руб.

	
	Комплектующие детали гидромодуля (трубы, краны, фильтры, система безопасности, насос)
	76 000,00 руб.

	
	Расходные материалы
	6 000,00 руб.

	
	Монтажные и пуско-наладочные работы 
	60 000,00 руб.

	
	Итого:
	337 000,00 руб.

	
	Всего с учетом НДС (18%)
	629 000,00 руб.


     Расчет системы теплосбора сделан, исходя из суглинистых влажных типов почвы и глубины геотермальных зондов до 50 метров (до известнякового слоя).

     Не учтена стоимость бойлера для ГВС и его обвязки. Требует уточнения у Заказчика.
     Стоимость комплекса может корректироваться в процессе обсуждения.

     Приложение: технические характеристики теплового насоса –1л. 

                       расчет экономической эффективности комплекса -  1л.            

Генеральный директор                                                                                         И.В. Москаленко

г. Москва

22 марта 2010 г.
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